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10. 付録

ユーザーマニュアル（暫定版）

＜お問い合わせ先＞
国内総代理店 株式会社ジーネット アルムコード推進室
電 話：050-1750-7500（コールセンター直通）受付時間：平日 9時〜17時
メール：info.af365support@unisol-gr.com

住 所：〒540-0024 大阪市中央区南新町2-2-5

【STLファイルパラメータ構成】.................... P. 1
【解析・実加工実績モデルサンプル】............ P. 2



TESTMODEL1_A2017_F_1_1_1_Y_0_0_100.STL
①

① 名称（任意入力）

② 素材名称（材料設定の登録名）

③ 加工種別（F：フライス）

④ 解析面指定（1：上面、2：上面/底面、3：6面）

⑤ 加工マシン番号（マシン設定の番号）

⑥ バイス数（1～4）

⑦ バイス掴み方向（X、Y）

74

② ③ ④ ⑤⑥⑦ ⑧ ⑨ ⑩

⑧ 正面フライスモード

（0：OFF、1：上面ON、2：上面底面ON）

※ONにすると、マシン設定で入力した削り代分の正面フライス

加工NCPを追加出力

⑨ 加工原点設定（0：左上上面、1：中心上面）

⑩ バリ取りモード（0：OFF、1～1000）

※入力した数値（μm）でバリ取り加工するNCPを追加出力

拡張子

【STLファイルパラメータ構成】
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【解析・実加工実績モデルサンプル】
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